
Luminaria tipo colgante, suspendida por tensor con
regulación de altura y nivelación. Cuerpo de acero
cuadrado envuelto en bandas de aluminio anodizado,
o tratado con pintura electrostática microtexturada
en polvo, sujetas por morcetería expuesta. Adaptable
para luz directa (A), o directa/indirecta (B). Difusor
cuadrado de vidrio doble satinado y biselado.

Kadré colgante 300/400 LED
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A B C
Kadré 400 LED 450 90 450
Kadré 300 LED 300 90 300

Kadre 400 LED   
Difusor circular de 450 mm 
de diámetro. 

Kadre 300 LED  
Difusor cuadrado de 300 mm 
de lado. 
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TIMBER LED Imax= 142,17 cd/klm

Redo colgante: Luminaria tipo colgante, suspendida 
por tensor con regulación de altura y nivelación. 
Cuerpo de acero circular envuelto en bandas tratado 
con pintura electrostática microtexturada en polvo, 
sujetas por morceteria expuesta. Adaptable para luz 
directa (A), o directa/indirecta (B). Difusor circular de 
vidrio doble satinado y biselado.
 
Redo Plafond: Cuerpo de acero, bandas de aluminio, 
difusor y lámparas de idénticas características que 
REDO COLGANTE. Morcetería de anclaje para boca de 
luz y reflector puntual, de aluminio anodizado de alta 
pureza.

Redo LED




